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Einleitung 
Dieses Dokumentieren dient dazu, Ersthelfern bei der Durchführung von Rettungseinsätzen Informationen 
bereitzustellen. Es kann auch für sterben Pannenhilfe nützlich sein. 

Das Dokumentieren bietet eine umfassende Sammlung nützlicher und relevanter Informationen, wie: 
ω Řŀǎ ǊƛŎƘǘƛƎŜ aƻŘŜƭƭ Ȋǳ ŜǊƪŜƴƴŜƴΣ 
ω ǎƛŎƘ ǸōŜǊ ǎǘŜǊōŜƴ ǿƛŎƘǘƛƎǎǘŜƴ ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜƴ aŜǊƪƳŀƭŜ Ȋǳ ƛƴŦƻǊƳƛŜǊŜƴΣ 
ω ǎǘŜǊōŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ ¢ƛǎŎƘǘŜŎƘƴƛƪ ǾŜǊōǳƴŘŜƴŜƴ wƛǎƛƪŜƴ Ȋǳ ƛŘŜƴǘƛŦƛȊƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ǎƻƳƛǘ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ǳƴŘ aŜǘƘƻŘŜƴ 
anzupassen, eins effizient und unter vollständiger Sicherheit zu handeln. 

In diesem Notfall-Leitfaden finden Sie das In Europa verkaufte Elektrofahrzeug Nissan Leaf. 

Für jedes unserer Fahrzeugmodelle wurden Rettungsdatenblätter erstellt. Ein Rettungsdatenblatt (ISO 17840 Teil 1) 
ist eine ά{ŎƘƴŜƭƭƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴά ŦǸǊ 9ǊǎǘƘŜƭŦŜǊ .ƛƴ ¦ƴŦŀƭƭƻǊǘΦ 
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1-1 Über Es Nissan BLATT 

Dieses Fahrzeug verwendet zwei Der Batterietyp. Eine ist eine 12-Volt-Batterie, sterben der Batterie In Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotor entspricht, und sterben andere ist sterben Hochvoltbatterie für Es Traktionsmotor, der 
das Fahrzeug antreibt. Sterben Hochvoltbatterie ist In Stahl gekapselt und unter dem Fahrzeug montiert. 

Das Fahrzeug muss zum Aufladen der Hochvoltbatterie ein eine Stromquelle angeschlossen werden. Zusätzlich 
kann das Fahrzeugsystem sterben Hochvoltbatterie aufladen, indem es beim Verzögern oder bei der Bergabfahrt 
Antriebskraft In elektrisch Energie umwandelt. Stirbt wird als Erholung bezeichnet. Dieses Fahrzeug vergoldet als 
umweltfreundlich, da es keine Abgase ausstößt. 

1-1.1 Außen 

Sterben spezifischen äußeren Identifikationsmerkmale sind wie folgt angegeben:

 
1. Ladeklappe 2. Modellbezeichnung 3. Markenname vorne 

4. Markenname hinten 

1. Identifizierung/Erkennung 

 FEHLENDES MOTORGERÄUSCH BEDEUTET NICHT, DASS DER MOTOR DES FAHRZEUGS AUS IST. DAS 
FAHRZEUG KANN SICH SO LANGE LAUTLOS BEWEGEN, BIS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST. 
GEEIGNETE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG TRAGEN 
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        : Fahrzeugfront 

ω Kein Auspuffrohr. 

ω Kunststoffverkleidungen decken sterben gesamte Unterseite ab. 

ω Keine Abgasanlagenkomponenten. 
1-1.2 Position der Innenraumkomponenten 

Sterben In diesem Handbuch referenzierten Innenraumkomponenten sind wie folgt: 

1. BEREIT-Anzeige 2. Ladezustandsanzeige 3. Schalttasten 
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1-1.3 Aufbau der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN) 

Sterben Fahrzeug-Identifizierungsnummer kann wie folgt gefunden werden: 
Beispiel-VIN: SJNZE2TAXU0000000 oder SJNZE2TBXU0000000 

Der Hochspannung-Batterietyp wird durch das 8. alphanumerische Zeichen 

identifiziert: A ς 75 kwh 

Der Hochspannung-Batterietyp wird durch das 8. alphanumerische Zeichen 

identifiziert: B ς 52 kwh 

Der BLATT wird durch das 4., 5. und 6. alphanumerische Zeichen identifiziert: ZE2 

ZE2 = Modellcode 

1. Fahrgestellnummer-Plakette (durch sterben Windschutzscheibe sichtbar) 2. Fahrzeug-
Identifizierungsnummer (Fahrgestellnummer)* 

 
Hinweis: *Ich bin vorderen rechten Bodenbereich, unter einer Kunststoffabdeckung 
 
1-1.4 Informationen zu Warn- und Kontrollleuchten 

Auf dem Instrumentendisplay befinden sich sterben folgenden Warn- und Informationsleuchten. 
 

Name der Leuchte  

 
Symbol 

 
Beschreibung  

 
BEREIT-Anzeige (grün)  

 

 

 

Leuchtet, wenn das Hochspannungssystem aktiviert und das Fahrzeug 

fahrbereit ist.  
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EV-System-
Warnleuchte*1 

 

 

ω Das Notabschaltsystem wurde aktiviert. Das Abschaltsystem 

wird unter folgenden Bedingungen aktiviert: 
ω Das Notabschaltsystem wurde aktiviert. Das 

Abschaltsystem wird unter folgenden Bedingungen 
aktiviert: 
ς Front- und Seitenkollisionen, bei denen sterben Airbags 

ausgelöst werden. 

ς Bestimmte Der Heckaufprall. 

ς Bestimmte Fehlfunktionen des EV-Systems. 
Hauptwarnleuchte (ROT) 

 

 

Diese Leuchte leuchtet, wenn eine andere rot Warnleuchte 
Ich bin Kombiinstrument angezeigt wird oder eine 
Warnung Ich bin Fahrzeuginformationsdisplay erscheint. 

Hauptwarnleuchte (GELB) 
 

 

Diese Leuchte leuchtet, wenn: 
ω Der Ladezustand der Hochvoltbatterie niedrig ist. 

ω Eine gelbe Warnleuchte Ich bin Kombiinstrument angezeigt 

wird oder eine Meldung Ich bin Fahrzeuginformationsdisplay 

erscheint. 

*1: Stirb BEREIT-Anzeige erlischt bei bestimmten Fehlfunktionen des EV-Systems. 
1-1,5 Positionen und Beschreibungen von Hochspannung- und 12-Volt-Komponenten 
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: Fahrzeugfront. 

HINWEIS: 

Komponenten mit weißer Nummer auf schwarzem Hintergrund sind Sterben Hochspannungskomponente. 
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No. Komponente Standort Beschreibung 

  Service-Stecker Unter dem Rücksitz 
Trennt sterben Batterie vom übrigen 
Hochspannung-Elektrosystem. 

  

¶ Schnellladeanschluss 

 

 

¶ Normalladeanschluss 

 

 

 

 

 

 

 

a) Fahrzeugrechte 

Seite bei Link-Links 

(LHD)  

b) Fahrzeuglinke 

Seite bei 

Rechtslenker 

(RHD). 

 

¶ Anschluss für Schnellladekabel. 
Beim Schnellladen wird sterben 
Hochvoltbatterie direkt über Es 
Schnellladeanschluss geladen. 
¶ Anschluss für Normales Ladekabel 

(EVSE). 
EVSE: (Ausrüstung zur Stromversorgung von 
Elektrofahrzeugen). 
Beim Normale Belastung wird sterben 
Hochvoltbatterie über das An Bord-Ladegerät 
über Es Normalladeanschluss geladen.. 

  Ladekabel & Ladeanschluss Ladeanschluss 

Wird beim Laden von Sterben 
Hochvoltbatterie verwendet. Schließen Sie Es 
Ladestecker Bin Ende des Ladekabels ein Es 
Anschluss des Ladeanschlusses ein. 

 12-Volt-Batterie Motorraum 
Eine Blei-Säure-Batterie, sterben sterben 
Niedervoltgeräte mit Strom versorgt. 

  Elektrischer Antriebsstrang 

Motorraum Wechselrichter: 
Wandelt sterben In der Hochvoltbatterie 
gespeicherte Gleichspannung In dreiphasigen 
Wechselstrom um und steuert das 
Motordrehmoment (Drehzahl) durch 
Regelung des Motorströme. 
Traktionsmotor: 
Wandelt dreiphasigen Wechselstrom In 
Antriebsleistung (Drehmoment) um, sterben 
das Fahrzeug antreibt. 

  
Elektrischer 
Klimakompressor 

Motorraum Ein speziell ausgelegt, mit Hochspannung 
betriebener Motor verdichtet das 
Kältemittelgas auf hohen Druck. 

  
Hochspannungskabel (orange 
gefärbt) 

Motorraum und  
Unterboden 

 

Orangefarbene Stromkabel führen 
Hochspannungsstrom zwischen Es einzelnen 
Sterben Hochspannungskomponente. 

​ Hochvoltbatterie 

Unterboden Speichert und liefert sterben zum Antrieb 
des Fahrzeugs benötigte Gleichspannung.  
Kühlmittel wird zirkuliert, eins sterben 
Batterietemperatur zu regeln.. 

‌ 
PTC-Batterieheizung 
(falls vorhanden)) 

Unterboden Ein spezieller Hochspannung-Heizer 
erwärmt das Kühlmittel für sterben 
Hochvoltbatterie. 

‍ PTC-Innenraumheizung 

Integrierte Klimaanlage 

im 

Instrumententafelberei

ch 
 

Ein spezieller Hochspannung-Heizer 
erwärmt sterben Luft zum Heizen. PTC: 
(Positiver Temperaturkoeffizient). 

 An Bord-Ladegerät Motorraum 

Beim Normale Belastung wird Strom aus 
einer Haushaltssteckdose von einphasig 
Wechselstrom In Gleichstrom umgewandelt, 
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sterben Spannung erhöht und sterben 
Hochvoltbatterie geladen.   
Bei Verwendung des V2L-Systems wird 
Strom aus der Hochvoltbatterie von 
Gleichstrom In Wechselstrom umgewandelt 
und über Es VLC (Fahrzeug Load Stecker) 
ausgegeben, wodurch Haushaltsgeräte und 
andere Geräte außerhalb des Fahrzeugs 
betrieben werden können. 

 
Gleichstrom/Gleichstrom-
Wandler Motorraum 

Der Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler 
reduziert sterben Spannung der 
Hochvoltbatterie, eins sterben 12-Volt-
Batterie mit Strom zu versorgen. 

 
Hochspannung-

Verteilerkasten 
Motorraum 

Der Hochspannung-Verteilerkasten versorgt 
alle Sterben Hochspannungskomponente des 
Fahrzeugs mit elektrischer Energie aus der 
Hochvoltbatterie 

 Ladeklappenantrieb 

a) Fahrzeugrechte 

Seite bei Link-

Links (LHD)  

b) Fahrzeuglinke 

Seite bei 

Rechtslenker 

(RHD). 

Öffnet und schließt sterben Ladeklappe 
automatisch. 

 Sofortladeschalter 

a) Fahrzeugrechte 

Seite bei Link-

Links (LHD)  

b) Fahrzeuglinke 

Seite bei 

Rechtslenker 

(RHD). 

Begonnen Es Ladevorgang sofort nach 
Anschluss ein eine Stromquelle. 

 
Entriegelungsschalter 
für Ladeanschlüsse 

a) Fahrzeugrechte 

Seite bei Link-

Links (LHD)  

b) Fahrzeuglinke 

Seite bei 

Rechtslenker 

(RHD). 

Ermöglicht dem Benutzer, Sterben 
Ladestecker sicher vom Fahrzeug zu 
trennen. 

 
Ladeanschlussbeleuch
tung 

a) Fahrzeugrechte 

Seite bei Link-

Links (LHD)  

b) Fahrzeuglinke 

Seite bei 

Rechtslenker 

(RHD). 

Ermöglicht sterben Anzeige des 
Ladezustands bei schlechten 
Lichtverhältnissen. 

 
Verriegelungsantrieb 
für Ladeanschluss 

a) Fahrzeugrechte 

Seite bei Link-

Links (LHD)  

b) Fahrzeuglinke 

Seite bei 

Rechtslenker 

Sichert das Ladekabel während des 
Ladevorgangs und gewährleistet eine 
sichere und kontrollierte Trennung. 



ERGς10  

(RHD). 

 Ladeanschluss 

a) Fahrzeugrechte 

Seite bei Link-

Links (LHD)  

b) Fahrzeuglinke 

Seite bei 

Rechtslenker 

(RHD). 

Anschluss für Normales Ladekabel (EVSE). 
EVSE: (Ausrüstung zur Stromversorgung 
von Elektrofahrzeugen). 
Beim Normale Belastung wird sterben 
Hochvoltbatterie über das An Bord-
Ladegerät über Es Normalladeanschluss 
geladen. 
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Hochvoltbatterie-Pack-Spezifikationen ς Batterie 52 kwh 
 

Hochvoltbatteriespannung 353 V 

Anzahl der Hochspannung-Batteriemodul Ich bin Paket 5 

Abmessungen der Hochvoltbatterie 
1973,2 x 1456 x 357,7 mm 
(77,68 x 57,32 x 14,08 Zoll). 

Gewicht der Hochvoltbatterie 371.4kg (818.8lb) 

 
Hochvoltbatterie-Pack-Spezifikationen ς Batterie 75KWH 

 

Hochvoltbatteriespannung 372 V 

Anzahl der Hochspannung-Batteriemodul Ich bin Paket 7 

Abmessungen der Hochvoltbatterie 
1973,2 x 1456 x 357,7 mm 
(77,68 x 57,32 x 14,08 Zoll). 

Gewicht der Hochvoltbatterie 464.2kg (1023.4lb) 

1-1.6 Hochspannung-Sicherheitsmaßnahmen 
 

Schaltungsisolierung Sterben Hochspannung-Plus- (+) und Minus- (-) Kreise sind vom 
Metallgehäuse isoliert. 

Reduzierung des Stromschlagrisikos Sterben Sterben Hochspannungskomponente und Kabelbäume verfügen über 
isolierte Gehäuse oder orangefarbene Abdeckungen, sterben Isolierung und 
eine einfache Identifizierung gewährleisten. Das Gehäuse der 
Hochvoltbatterie ist elektrisch mit der Fahrzeugmasse verbunden. 

Identifizierung Der folgende Warnaufkleber ist auf dem Hochspannung-Verteilerkasten unter 
der Motorhaube angebracht 

Warnaufkleber 

Der folgende Warnaufkleber ist auf dem Hochspannung-Verteilerkasten unter der Motorhaube angebracht. 

 
 

 
Der folgende Warnaufkleber ist auf der Abdeckung des Service-Stecker-Zugangs unter der Rücksitzpolsterklappe 
angebracht 
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Der folgende Warnaufkleber ist auf der Hochvoltbatterie Bin Unterboden des Fahrzeugs angebracht. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Der folgende Warnaufkleber ist auf einem Niedervolt-Kabelbaum angebracht, der durchtrennt werden kann, 
eins Es Hochspannung-Antriebsstrang zu deaktivieren.  

 

 

Schneiden Sie beide Das Ende des Ersthelfer-Etiketts auf der linken Seite des Motorraums ab, wenn das 
Fahrzeug von vorne betrachtet wird 
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1-1.7 Hochspannung-Kreisabschaltsystem 

Sterben Hochspannung kann durch sterben folgenden Methoden abgeschaltet werden: 
 

Service-Stecker Positioniert In Die Center Bereich von Die Hochvoltbatterie, Das shuts aus 
output Hochspannung Wann manuell ENTFERNT. 

System-Hauptrelais (In der 
Hochvoltbatterie 
angeordnet) 

Dieser befindet sich Ich bin zentralen Bereich der Hochvoltbatterie und schaltet 
sterben Ausgangshochspannung ab, wenn Ist manuell entfernt wird 

Notabschaltsystem Ich bin Falle eines Unfalls (Front- und Seitenkollisionen mit Airbagauslösung, 
bestimmte Der Heckaufprall) oder bei bestimmten Systemfehlfunktionen ist 
dieses System dafür ausgelegt, sterben Hochspannung der Hochvoltbatterie 
abzuschalten. 

Ladestecker Einige Sterben Hochspannungskomponente werden während des Ladevorgangs 

aktiviert. Entfernen Sie Es Ladestecker, eins diese Komponenten zu deaktivieren. 

Trennschleife Ich bin 
Motorraum 

Schneiden Sie beide Das Ende des Ersthelfer-Etiketts auf der linken Seite des 

Motorraums ab, wenn das Fahrzeug von vorne betrachtet wird 

1-1,8 Vermeidung von Stromschlägen 

1. Wenn es notwendig ist, einen der Hochspannungskabelbäume oder -komponenten zu berühren, 
müssen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen (siehe 8-2.2 
Vorbereitungspunkte und schalten Sie das Hochspannungssystem ab 3-2.3 Abschalten des 
Hochvoltsystems 

2. Zu vermeiden Die Risiko von electrocution, NIEMALS berühren Die innen von Die Hochvoltbatterie 
unless geeignet PSA Ist getragen even nach shutting aus Die Hochspannung System. Sterben 
Hochvoltbatterie bleibt geladen, auch wenn das Hochvoltsystem ausgeschaltet ist schließen runter. 

3. Abdeckung beliebig beschädigt Hochspannung Komponenten mit isoliert Band. 

1-1.9 Medizinische Notfallausrüstung 

Der Hochspannung System sollen nicht stören mit Notfall medizinisch Ausrüstung welche muss Sei gebraucht In 
oder near Die Fahrzeug bei ein accident scene.  

 

 

2-1 Notfallmaßnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ruhigstellung / Stabilisierung / Heben 

 

 Wenn das elektrisch Hochspannungssystem nicht ordnungsgemäß abgeschaltet wird, bevor 
sterben Notfallmaßnahmen durchgeführt werden, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum 
Tod durch Stromschlag führen. Um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden, berühren 
Sie NIEMALS Hochspannungskabelbäume oder -komponenten, ohne stets geeignete persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) zu tragen. 

Wenn ii Es Wenn Sie einen der Hochspannungskabelbäume oder -komponenten berühren müssen, 
müssen Sie stets geeignete PSA tragen, eins einen Stromschlag zu vermeiden. Schalten Sie das 
Hochspannungssystem ab, indem Sie sterben Schritte befolgen, sterben In beschrieben sind 3-2.3 
Abschalten des Hochvoltsystems Warten bei Bin wenigsten zehn (10) Minuten für vollständig 
Entladung von Die Hochspannung Kondensator nach Die Hochspannung System hat gewesen 
schließen runter. 
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2.2 Vorbereitungsgegenstände 

Vorbereitungsartikel Spezifikation Zweck 

Persönliche Schutzausrüstung Bis zu 1.000 V Für Schutz aus hoch- 

(PSA):  Stromschlag durch Spannung 

Isolierte Handschuhe   

Isolierte Schuhe 
 

  

 ς  

Sicherheitsschild  
ς 

 

Lederhandschuhe Muss Sei fähig Zu befestigen eng 
herum Die Handgelenk (getragen 
über isoliert Handschuhe). 

Zum Schutz isolierter Handschuhe 

Schraubenschlüssel Größe: Abwechslungsreich Zum Entfernen der Batterie und 
der dazugehörigen Teile 

Lösungsmittelbeständige 
Schutzhandschuhe 

Lösungsmittelbeständige 
Schutzschuhe 

ς 
Zu nutzen In Sterben Ereignis 
von eine Hochvoltbatterie 
elektrolytisch Lösung leak. 

ς 

Saugfähige Unterlage Das gleiche Pad wurde für Es 
Innenbereich verwendet 
Verbrennung Motor fluids 
dürfen Sei gebraucht. 

Zu absorbieren beliebig 
Hochvoltbatterie elektrolytisch 
Lösung leakage. 

Standardmäßige Brandbekämpfung Standardmäßige Brandbekämpfung Zu löschen A Feuer. 
Ausrüstung Ausrüstung  

 Je nach Brandart  

 (Fahrzeug oder Batterie) 
verwenden 

 

 Standard-Brandbekämpfung  

 Ausrüstung (Wasser o  

 

ω   Gehen Sie NIEMALS davon aus BLATT Ist schließen AUS einfach Weil Es Ist quiet.  

ω  Wenn sterben BEREIT Indikator oder Aufladen Indikator Sind AN, Die Hochspannung System Ist 
aktiv.   

ω Stellen Sie nach Möglichkeit sicher, dass sterben BEREIT-Anzeige Ich bin Kombiinstrument AUS 
ist und das Hochvoltsystem gestoppt ist. 

ω Einige davon unter der Haube Teile erhalten hot Und Mai Ursache ernst burns. Verwenden Vorsicht 
Wann Arbeiten An oder around diese Teile. 
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      2-2.1 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Schutzkleidungskontrolle 

Führen Sie durch ein Inspektion von Die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Artikel vor Anfang arbeiten. Tun 
nicht verwenden beliebig beschädigt PSA Artikel. 

2-2.2 Tägliche Inspektion 
Das Inspektion Ist durchgeführt vor Und nach verwenden. Der Antwortender WHO Wille Sei verwenden Die 
Artikel sollen durchführen Die Inspektion Und überprüfen für deterioration Und damage. 

ω Isoliert Gummi Handschuhe sollen Sei inspiziert für scratches, Löcher Und tears.                                           
(Visual überprüfen Und Luft leakage test) 

ω Isoliert Sicherheit Stiefel sollen Sei inspiziert für Löcher, damage, nails, Metall pieces, tragen oder 
andere problems An Die soles. (Visual überprüfen) 

ω Isoliert Gummi Blatt sollen Sei inspiziert für tears. (Visual überprüfen) 

2-2.3 Isolierte Werkzeuge 

Wann durchführen arbeiten bei Standorte Wo Hochspannung Ist angewandt (solch als Terminals), verwenden 
isoliert Werkzeuge meeting 1.000 V/300A specifications. 

 

2-3 Fahrzeugimmobilisierung und -stabilisierung 
Wenn möglich, immobilisieren Die Fahrzeug von drehen Die 12V System AUS Und stabilisieren Es mit A Rad 
chock(s) 

 

 

 

 

 

 

 

Erste Responders: 
ω Stabilisieren Die Fahrzeug mit kribbeln, von entfernen Luft aus Die Reifen, oder nutzen Die Aufzug 

Airbag Ausrüstung für Rettung. 

Demontagebetriebe/Straßenrand Hilfe Workers:  

ω Stabilisieren Die Fahrzeug mit aus Holz Blöcke oder von entfernen Luft aus Die Reifen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 extinguisher).  

Isolierband Isolierend Zum Abdecken beschädigter 
Kabelbäume zum Schutz vor und 
verhindern elektrisch Schock. Band 
sollen Abdeckung alle nackt oder 
beschädigt wire. 

 
ω Tun nicht stabilisieren Die Fahrzeug mit kribbeln unter Die Hochvoltbatterie. 
ω Zu vermeiden elektrisch Schock, Tun nicht setzen Die Aufzug Airbag Ausrüstung für Rettung und Rad 

chock(s) unter Die Hochspannung Komponenten Und Geschirre als gezeigt folgende. 

ω  

 
1. Räder blockieren. 
2.  Feststellbremse  
3. anziehen. P-Taste 

drücken 
4.  
5.  
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3-1 Umgang mit einem beschädigten Fahrzeug Bin Unfallort 

Wenn sterben Betrieb Ist benötigt für Die folgende Systeme, Bitte arbeiten ihnen vor Batterie disconnection. 

ω Türschloss 

ω Elektrischer Fensterheber 

ω Elektrischer Sitz 

ω Elektrische Hintertür 

ω Elektrische Feststellbremse 

NOTE: 

Wenn beliebig Luft Taschen haben eingesetzt In Die folgende 3 situations, Die Hochspannung (HV) System hat 
gewesen entworfen Zu automatically schließen aus bei Die Zeit von Einsatz. 

Der BLATT Hochspannung System incorporates Kondensatoren welche Sind energized whenever Die 
Hochspannung System Ist An. Wenn sterben Hochspannung System Ist schließen runter (either through eins von 
Die built-In automatisch mechanisms oder manuell through eins von Die Verfahren explained In Das ERG), Die 
Kondensatoren Wille beginnen Zu schrittweise Entladung. Nach 5 Minuten, Die Stromspannung Ebene Wille sind 
unter 60 V gefallen und Sterben vollständige Entladung dauert etwa 10 Minuten Hochspannung System schließen 
runter. Es Ist innerhalb Das Zeitraum von Zeit Das Antwortende muss Sei most cautious. 

Wann ankommen Zu ein Vorfall involvierend ein BLATT, Die Fahrzeug sollen Sei näherte sich mit Vorsicht walten 
lassen und auf Schadenshöhe prüfen. Neben dem Gesamtzustand des Fahrzeugs (Ort und Schwere des 
Karosserieschadens, Auslösung des Airbags usw.) sollte auch das Hochvoltsystem beurteilt werden speziell. Der 
Standorte von Die Hochspannung Komponente Teile Sind illustriert In dieses ERG. Siehe 1-1.5 Positionen und 
Beschreibungen von Hochspannung- und 12-Volt-Komponenten. Geeignet Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
muss immer Sei getragen Wann approaching A Fahrzeug von unknown condition, als beschrieben In Das ERG.  

Situation 1) Hochspannungsanlage intakt, Insassen ohne Bergungswerkzeuge erreichbar 

Sterben HV Das System kann heruntergefahren werden, indem Sie sterben In dieser Anleitung beschriebenen 
Verfahren befolgen und dabei angemessene Kleidung tragen PSA. Nach HV System schließen runter, Bewohner 
Hilfe dürfen beginnen immediately, Und no Warten Zeitraum Ist notwendig. 

Situation 2) Hochspannungsanlage intakt, Insassen ohne Bergungswerkzeuge nicht erreichbar 

Sterben HV Das System kann heruntergefahren werden, indem Sie sterben In dieser Anleitung beschriebene 
Vorgehensweise befolgen und dabei angemessene Kleidung tragen PSA. Nach HV System schließen runter, 
Absolute Pflege muss Sei genommen nicht Zu schneiden sterben Verkabelung, Batterie oder Komponenten des 
HV-Systems durchdringen oder beschädigen zehn (10) Minuten Hochspannungssystem abgeschaltet, Aber 
Bewohner Hilfe Operationen verwenden Befreiung Ausrüstung dürfen beginnen immediately. Der Standorte 
von Die HV Komponenten Sind illustriert In Das Führung. 
 

Situation 3) Hochspannungssystem (HV) beschädigt 

Wenn Dort Ist beliebig Beweis Das Die HV System hat gewesen kompromittiert (solch als arcing/sparking, orange 
Verdrahtung Geschirre schneiden oder beschädigt, HV Komponente Hüllen beschädigt, etc.), Die Antwortender 
Mai Trotzdem Sei bei Risiko von Hochspannung exposure. Der Fahrzeug muss Sei näherte sich mit äußerste 
Vorsicht vor Zu initiieren beliebig System schließen runter Verfahren oder Rendern Hilfe Zu Insassen. Geeignet 
PSA muss immer Sei getragen als beschrieben In Das Führung, Und Die zehn (10) Minute Warten Zeit muss Sei 
beobachtet nach HV System schließen runter In Befehl Zu sicherstellen Die System Ist de-energized. 

In seltenen Situationen, In denen der Fahrzeugschaden sehr schwerwiegend ist, kann HV Verfahren zum 

3. Direkt Gefahren/Sicherheitsvorschriften deaktivieren 
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Herunterfahren des Systems wie beschrieben In Das Führung Mai nicht arbeiten. In diese instances, äußerste 
Vorsicht Und geeignet Das Risikomanagement muss befolgt werden, eins einen Stromschlag oder einen 
Stromschlag für Es Ersthelfer zu verhindern Bewohner. 

 

3-2 Verfahren zum Herunterfahren des Hochspannungssystems 

Beliebig von Die folgende Verfahren dürfen schließen runter Und isolieren Die Hochspannung System. Der Der 
Erste-Antwort-Einsatz sollte erst nach Abschaltung des Hochvoltsystems beginnen. Wenn das Fahrzeug stark 
beschädigt ist, beispielsweise sterben Hochvoltbatterie deformiert, gebrochen oder gerissen ist, muss immer 
eine entsprechende persönliche Schutzausrüstung (PSA) vorhanden sein gebraucht, Und Die Hochvoltbatterie 
Und Hochspannung Komponenten muss nicht Sei touched. 

 
ω                 Versagen Zu richtig schließen runter Die Hochspannung System vor Die Notfallreaktion 

Verfahren Sind durchgeführt Wille Ergebnis In ernst Verletzung oder Tod aus Elektrik Schock. Zu 
verhindern ernst Verletzung oder Tod, NIEMALS berühren Hochspannungskabelbäume oder 
Komponenten ohne stets tragen geeignet Persönlich Schützend Ausrüstung (PSA). Beim Berühren oder 
Arbeiten ein Hochspannung muss immer PSA getragen werden Komponenten.     
ω             Wenn der Kontakt mit Hochspannungskomponenten oder Hochspannungskabeln unvermeidbar 

ist oder sterben Gefahr eines solchen Kontakts besteht, müssen Sie stets geeignete Schutzkleidung 
tragen PSA. PSA muss immer Sei getragen Wann berührend oder Arbeiten An Hochspannung 
Komponenten. 
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ω    Wenn sterben Aufladung Stecker Ist verbunden Zu Die Fahrzeug, entfernen Es. Siehe 
3-2.1 Removing the Charge Connector (ERGς18) 
ω    Das Fahrzeug enthält Teile, sterben starke Magnete enthalten. Wenn sich eine Person, sterben 
einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät trägt, In der Nähe dieser Teile befindet, 
wird das medizinische Gerät beschädigt Mai Sei betroffen von Die magnets.  
ω   Solch Personen muss nicht durchführen arbeiten An Die Fahrzeug. 
ω   Sei Sicher Zu verifizieren Das Die BEREIT Indikator Ist aus Und Die Hochspannung System Ist         
stopped. 
ω    Nach Die Hochspannung System Ist schließen runter, Bitte Warten bei Bin wenigsten zehn (10) 
Minuten für vollständig Entladung von Die Hochspannung Kondensator. Während waiting, Tun nicht 
arbeiten beliebig Fahrzeug functions. 

NOTE: 

Der Hochspannung voll Entladung dauert zehn (10) Minuten, Aber nach fünf (5) Minuten Die 
Stromspannung hat dropped unten 60V. 

ω Nach shutting runter Die Hochspannung System Und entfernen Die 12 Volt Batterie Negativ (-) 
Terminal, Warten bei Bin wenigsten drei (3) Minuten Zu Entladung Die Luft Tasche Kondensator. Even 
though Die 12 Volt Batterie Negativ (-) Ist getrennt, Die Supplemental Restraint System (SRS) Luft Tasche 
maintains Stromspannung bei Bin wenigsten drei (3) Minuten. Während Das Zeit, Dort Ist A 
Wahrscheinlichkeit von plötzlich SRS Luft Tasche Inflation fällig Zu Geschirr short circuit oder damage 
Und Es Mai Ursache ernst injuries. 
ω Stets schließen runter Die Hochspannung System vor trennen Die 12 Volt Batterie. Nicht tun Also 
Mai Ergebnis In ernst Verletzung oder Tod aus Elektrik Schock. 
ω Das 12-V-System bleibt auch nach dem Minuspol (-) der 12-Volt-Batterie aktiv Ist ENTFERNT 
während Die Hochspannung System Ist aktiv. Der Hochspannung System Ist aktiv during beliebig von Die 
folgende conditions: 

ς Sterben Ladeanzeige leuchtet 

ς Stirb BEREIT-Anzeige ist eingeschaltet 
Siehe 1-1.2 Position der Innenraumkomponenten für sterben Position dieser Indikatoren. Das Ist Weil 
Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler Wille nicht schließen runter Und Leistung Wille Sei geliefert Zu Die 
12V System Und Hochspannung System continuously.  
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3-2.1 Entfernen des Ladesteckers 

Drücken Die Aufladung Stecker entsperren schalten Zu entsperren Die Aufladung Stecker. 

 

NOTE: 

ω Wenn sterben Nissan Intelligent Key® Ist nicht carried, Betrieb Die schalten Wille nicht entsperren Die 

Stecker. 

ω Abhängig von der Ladestation ist der durch lokale Standards festgelegte Schließmechanismus 

möglicherweise nicht mit dem Fahrzeug kompatibel. Möglicherweise lässt sich der Ladestecker 

nicht Bin Fahrzeug verriegeln
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1. Wenn sich der Erhaltungs- und Ladeanschluss nicht entriegeln lässt 

 

a. Ort Leistung schalten In AUS Position. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Brechen Sie sterben Ladeanschlussabdeckung auf  

und entfernen Sie sie ( 1 ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c. Betätigen Sie Es Hebel (weiß) des Ladestecker-
Verriegelungsaktuators ( 1 ) gelegen bei Die top von 
Die Aufladung Hafen toward Die hinteren von Die 
Fahrzeug. 
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3-2.2 Anzeigen, dass das Hochspannungssystem eingeschaltet ist 

1. Wenn sterben BEREIT Indikator Ist AN, Die Hochspannung 

System Ist aktiv. 
2. Der Hochspannung System Ist aktiv Wenn beliebig Aufladen 

Status Indikator (1) Ist AN (LED An top von Die Instrument 
panel). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vor trennen Die 12 Volt Batterie Terminal, Wenn notwendig, untere Die windows, entsperren Die Türen, Und 
offen Die hinteren hatch als required. Einmal 12 Volt Batterie Ist getrennt, Leistung controls Wille nicht arbeiten. 

3-2.3 Abschalten des Hochspannungssystems 

Der Hochspannung System dürfen Sei schließen runter mit beliebig 1 von Die folgende Verfahren: 
ω Drehen AUS Die Leistung schalten Und trennen Die 12 Volt Batterie. Siehe .3-2.4 Primärverfahren 
ω Wenn der Netzschalter aufgrund eines Fahrzeugschadens nicht betätigt werden kann. Siehe 

.3-2.5 Alternatives Verfahren 1 (Kabelschnitt) 
ω Entfernen Die Service Stecker Und trennen Die 12 Volt Batterie. Siehe   3-2.6 Alternatives 

Verfahren 2 (Servicestecker entfernen). 
 

ω 3-2.4 Primäres Verfahren 

1. Überprüfen Die BEREIT Indikator In Die Meter Und Die Aufladen Status Indikator An Die 
dashboard. Wenn sterben BEREIT Indikator Ist AN oder Die Aufladen Status Indikator Ist AN 
oder blinking, Die Hochspannung System Ist activated. 

2. Offen Die Haube.  

 

3. Drücken Und halten Die Leistung schalten für bei Bin 
wenigsten 2 Sekunden Und bestätigen Das Die BEREIT 
Indikator Ist aus Und Die Aufladen Status Indikator Ist aus. 
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Wenn sterben BEREIT Indikator tut nicht drehen aus, verweisen Zu: 
ω Wenn sterben Haube dürfen Sei geöffnet τ .3-2.5 Alternatives Verfahren 1 (Kabelschnitt) 
ω Wenn sterben Haube kann nicht Sei geöffnet τ  3-2.6 Alternatives Verfahren 2 (Servicestecker 

entfernen) 
4. Nach durchführen Schritt 3, offen Die Fahrer Tür, Ausfahrt Die Fahrzeug, schließen Die Fahrer Tür, 

Und Warten bei mindestens 5 Minuten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Wenn möglich, halten Die Nissan Intelligent Key® bei 
mindestens 5 Meter (16 Füße) weg aus Die Fahrzeug Zu 
verhindern accidentally drehen AN Die EV System.  

 
 
 
 
 

 

 
6. Trennen Sie sterben 12-V-Batterie (1) Minuskabel (-) (A). Isolieren Die Negativ (-) Batterie Kabel 

Terminal mit isoliert Band. 
 

7. Warten bei Bin wenigsten zehn (10) Minuten für vollständig Entladung von Die Hochspannung 
Kondensator nach Die Leistung schalten hat gewesen drehte sich um AUS. 

8. Führen Sie durch Die Notfall Antwort, Straßenrand Hilfe Aktion oder Abbau Betrieb. 

 
ω Da sterben Stromversorgung des Zubehörs durch sterben automatische ACC-Funktion eingeschaltet 

wird, erfolgt kein Fahrzeugbetrieb solch als Betrieb Die Tür Schlösser oder Öffnen/Schließen Die 
Türen soll Ich bin Standby-Modus durchgeführt werden. 
ω Wenn sterben Fahrzeug Ist operated, Warten bei mindestens 5 zusätzlich Minuten aus Das Punkt. 
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3-2.5 Wechseln Verfahren 1 (Kabelzug-Satz) 

1. Offen Die Haube. 

 

2. Schneiden aus beide ends von Die first Antwortender Etikett gelegen An Die links Seite von Die Motor 

room Wann viewed aus Die Front von Die Fahrzeug.  
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Zu vermeiden Personenschäden Tun nicht access Zu Service Stecker Wenn Die folgende conditions exist. 
 ω Aus der Batterie kommt Rauch  
ω Der Geruch Es ist Rauch vorhanden Vor entfernen Die Service Stecker, 
 überprüfen Die folgende:  
ω Confirm mit infrared thermometer Das Batterie surface Und Inspektion hole Abdeckung temperature Ist 
untere als Die surrounded ambient temperature. Wenn ein infrared thermometer Ist nicht verfügbar, Du 
muss observe Die Batterie für mehr als 24 hours Zu bestätigen Batterie Ist stable vor Entfernung. 
 ω Confirm Das Dort Ist no damage Zu Die Service Stecker. 
 
 
 
 
 

3. Trennen Sie sterben 12-V-Batterie (1) Minuskabel (-) (A). Isolieren Die Negativ (-) Batterie Kabel 

Terminal mit isoliert Band. 

4. Warten bei Bin wenigsten zehn (10) Minuten für vollständig Entladung von Die Hochspannung 

Kondensator, nachdem sterben Sicherungen gezogen wurden. 

5. Führen Sie durch Die Notfall Antwort, Straßenrand Hilfe Aktion oder Abbau Betrieb. 

 

3-2.6 Alternativ Verfahren 2 (Entfernen Service Stecker)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ω  Tun nicht entfernen Die Service Stecker ohne stets tragen geeignet Persönliche 

Schutzausrüstung (PSA), um Es Einsatzkräften vor schweren Verletzungen oder dem Tod durch 
Stromschlag zu schützen. 
ω       Sofort Abdeckung Die Service Stecker socket mit isoliert Band. Der hoch- Stromspannung 

Batterie retains Hochspannung Leistung even Wann Die Service Stecker Ist ENTFERNT. Zu 
vermeiden elektrisch Schock, NIEMALS berühren Die Terminals innen Die socket. 

ω   

 
Zu vermeiden unbeabsichtigt Neuinstallation Und Risiko von elektrisch Schock Und schwer 

Personenschäden oder Tod, Die Retter sollen tragen Die Service Stecker An his/her person 
während arbeiten Ist In progress. 
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1. Überprüfen Die BEREIT Indikator Status. Wenn Es Ist AN, Die 

Hochspannung System Ist aktiv. 

2. Ort Die Wähler Hebel In Die Park (P) Position. 
3. Drücken Sie Es Netzschalter einmal, eins sterben 

Hochspannung auszuschalten System. Dann 
verifizieren ob Die BEREIT Indikator Ist AUS. 

 
 
 
 

 
4. Offen Die Reißverschluss (1) An Die untere Front-

gegenüber surface von Die hinteren Center Sitz 
cushion. 

: Fahrzeugfront. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Entfernen Die Service Stecker Terminal Abdeckung 
Befestigungsschraube (A) Und Heben Sie sterben 
Abdeckung nach oben ein und entfernen Die Service Stecker 
Terminal Abdeckung. 

 
 
 
 
 

 

 

 
6. Entfernen Die Service Stecker verwenden Die folgende Schritte: (1) drücken hoch Hebel bis Es stops, 

(2) Zum Entriegeln sterben Sperrklinke drücken, (3) Hebel nach oben drücken, (4) ziehen aus Service 
Stecker.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TGAAYIA0139ZZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TGAAYIA0141ZZ 
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7. Warten bei Bin wenigsten (10) Minuten für vollständig Entladung von Die Hochspannung 
Kondensator nach Die Service Stecker hat gewesen ENTFERNT. 

8. Offen Die Haube.  

 

 
 

9. Trennen Sie sterben 12-V-Batterie (1) Minuskabel (-) (A). Isolieren Die Negativ (-) Batterie Kabel 
Terminal mit isoliert Band. 

 

10. Führen Sie durch Die Notfall Antwort, Straßenrand Hilfe Aktion oder Abbau Betrieb. 
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4-1 Zugang zu Es Bewohnern 

1. Entfernen windows. 

a. Führen Sie durch Fenster Entfernung Die Dasselbe als A Normal Fahrzeug.  

A: Verbundglas                B: Gehärtetes Glas        

 

2. Entfernen Türen. 
a. Tür: 

Der Türen dürfen Sei geöffnet von Betrieb Die knob oder handle installed An Die Tür. 
Der Türen Sind removable mit hand Werkzeuge oder basic Rettung Werkzeuge solch als 
elektrisch/hydraulic Rettung Werkzeuge. Es Mai Sei easier Zu entfernen Die Türen von 
Schneiden Tür hinges. 

b. Eingelassener Türgriff: 
Wenn der Türgriff nicht nach außen reicht fällig Zu A discharged Batterie, Die Tür dürfen Sei 
unlocked Die Tür von Die folgende Verfahren. 

(1). Drücken Die Front Teil von Die Tür handle von Die driver's Tür. 
(2). Ziehen Sie Es Türgriff aus seiner Aufbewahrung heraus Position und Dann ziehen Es 

further nach vorne Zu offen Die Tür. 

4. Zugang zu Es Bewohnern 
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c. Opening Die Türen aus Die innen: 

Wenn sterben Türen Sind unlocked, Sie dürfen 
Sei geöffnet von Betrieb Die handle An Die Tür. 
 
 

 
 
 

 
d. Öffnen der Heckklappe von außen:  

Wenn sterben Heckklappe Ist sterben Sperre entriegelt, kann sie durch Betätigung geöffnet 
werden Boot-Schalter An Heckklappe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Öffnen der Heckklappe von innen, 
wenn 12-V-Strom vorhanden ist 
verfügbar:  

 Wo Fahrzeug Leistung Ist verfügbar, 
Die Heckklappe dürfen Sei geöffnet 
aus Die innen verwenden Die Leistung 
Heckklappe schalten An Die 
Instrument panel von pushing Die 
schalten für mehr als 1 second. 
 
 
 
 

 

Wenn sterben Tür Ist locked, ziehen aus Die mechanical key aus Die Intelligent Key, Dann separate Die 
key plate aus Die key Kopf, Und Dann einfügen Die key plate hinein Die key cylinder innen Die flush Tür 
handle Zu entsperren Es. 
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f. Öffnen der Heckklappe von innen, wenn 

12-V-Strom vorhanden ist nicht 
verfügbar:  

 Wenn sterben Heckklappe kann nicht Sei 
geöffnet mit Die Leistung Tür sperren 
schalten fällig Zu A discharged 12ςvolt 
Batterie, folgen diese Schritte: 

1. Klappen Sie sterben Rücksitze um 
2. Bewegen Sie Es Entriegelungshebel 

nach links. Sterben Heckklappe wird 
entriegelt 

3. Drücken Sie sterben Heckklappe nach oben, eins sie zu öffnen 
 

 
 

 

3. Anpassen Lenkung Rad (Wenn notwendig).  

a. Ziehen Die sperren Hebel (1) runter Und anpassen 

Die Lenkrad nach oben oder unten, nach vorne 

oder hinten In sterben gewünschte Position 

bewegen. Drücken Sie Es Verriegelungshebel fest 

nach oben, eins das Lenkrad zu verriegeln In Ort. 
 
 
 

 

4. Vordersitz einstellen 
a. HANDBUCH SITZ τ Der Vordersitz kann manuell nach vorne/hinten verstellt werden, indem 

der Hebel nach oben gezogen und gedrückt gehalten wird (1), durch Hochziehen manuell 
nach vorne/hinten gekippt werden halten Hebel (2) Und ziehen hoch oder drücken runter 
Die anpassen Hebel (3) repeatedly Zu anpassen Die Sitz height bis Die preferred Position Ist 
achieved. 

 
 

b. LEISTUNG SITZ τ Sitz Position: Bewegen Die Sitz Position Zu nach vorne oder rückwärts 
durch Es Einstellschalter (1); Rückenlehne: Bewegen Sie sterben Rückenlehne mit dem 
Einstellschalter (2); Sitzheber: Bringen Sie sterben Sitzhöhe mit dem Einstellschalter (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TGAAYIA0144ZZ 
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Elektrische Funktionen wie Fensterheber, elektrisch Sitzpositionsverstellung und elektrisch Lenkung 

Rad adjustment Wille Sei disabled Wann Die 12V Batterie Ist getrennt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Entfernen Front Sitz Kopf Zurückhaltung (Wenn notwendig). 

Der Front Sitz Kopf Zurückhaltung dürfen Sei ENTFERNT 
von pressing Die sperren knob Und pulling Es hoch. 

Note: Der Front Kopf restraints mit A speaker Sind nicht 
entworfen Zu Sei pulled aus. 

 
 

 
6. Unbefestigt Die Sitz Gürtel. 

Der Sicherheitsgurt kann durch Drücken der Entriegelung 
gelöst werden button. Wenn Sitz Gürtel kann nicht Sei 
unfastened, schneiden Es mit A Gürtel cutter. 

 

 

 

4-2 Schneiden der Fahrzeugkarosserie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
Wenn bei Bin wenigsten zehn (10) Minuten haben bestanden seit Die Retter schließen runter Die Hochspannung 
System (s Zu 3-2.3 Abschalten des Hochvoltsystems  ), Dann Die Retter dürfen schneiden Die Fahrzeug außer für 
Die Hochvoltbatterie.  

 
¶   Tun nicht schneiden hinein Hochspannung verwandt Bereiche Zu vermeiden schwer 

Personenschäden oder Tod. 
ω      Tun nicht schneiden hinein Die Hochvoltbatterie Zu vermeiden schwer Personenschäden oder 

Tod. 
ω       Wann entfernen Teile, NIEMALS berühren Die Hochspannung Teile oder Die Innenseiten von  

Die exposed, orange-colored Hochspannung Kabel Zu vermeiden schwer Personenschäden oder 
Tod. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) muss immer Sei getragen Wann berührend oder 
Arbeiten An Hochspannung Komponenten. 

ω   

ω   
 

Tun nicht schneiden Luft Tasche Teile Zu vermeiden unbeabsichtigt Einsatz von Die Luft Taschen Und 
Die Risiko von schwer Personenschäden oder Tod.     
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Wenn sterben Retter kann nicht Warten Die voll zehn (10) Minuten oder schließen runter Die Hochspannung 
System, Absolute Pflege muss Sei genommen Zu vermeiden Schneiden HV Teile Und geeignet Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) muss immer Sei getragen. TUN NICHT schneiden Die Hochvoltbatterie fällig Zu möglich 
electrocution Risiko Und electrolyte Lösung leakage. 
4-2.1 Lage der Komponenten des SRS-Airbagsystems 

Vermeiden Schneiden Luft Tasche System Teile. However, Die Fahrzeug dürfen Sei schneiden (außer inflators) 
unter Die folgende conditions: 

ω Der Front, Seite Und Vorhang Luft Taschen haben eingesetzt. 
ω Bei Bin wenigsten drei (3) Minuten haben bestanden nach Die 12 Volt Batterie Negativ (-) Kabel hat 

gewesen getrennt Und Die Hochspannung System hat gewesen schließen runter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aufblasvorrichtung für Es 
Gurtstraffer des hinteren 
Sicherheitsgurts  

2. Satellitensensor C-Säule 3. Kopfairbag-Modul-
Aufblasvorrichtung 

4. Aufblasgerät für das vordere 
Seitenairbagmodul  

5. Becken-Vorspanner-
Gasgenerator 

6. Aufblasvorrichtung für Es 
Gurtstraffer des Vordersitzes  

7. Satellitensensor B-Säule  8. Satellitensensor ein der 
Vordertür 

9. Aufblasgerät für das 
Beifahrerairbagmodul  

10. Crashzonensensor  11. Airbag-
Diagnosesensoreinheit  

12. Aufblasgerät für 
Fahrerairbagmodul  

13. Satellitensensor ein der 
Vordertür 

14. Aufblasgerät für vorderes 
mittleres Airbagmodul  

15. Becken-Vorspanner-
Gasgenerator  

16. Satellitensensor B-Säule  17. Aufblasvorrichtung für Es 
Gurtstraffer des 
Vordersitzes 

18. Aufblasgerät für das vordere 
Seitenairbagmodul 

19. Kopfairbag-Modul-
Aufblasvorrichtung 

20. Satellitensensor C-Säule 21. Gurtstraffer hinten  
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4-2.2 Standorte von Kunststoffteilen 

Der resin Teile gezeigt In blue unten Mai nicht Sei fähig Zu Sei spread mit A spreader. 
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4-2.3 Fahrzeug-Schnittblatt 
 

Das folgende Diagramm beschreibt Es Aufbau des Hochspannungskabelbaums, eins zu erkennen, ob das 
Hochspannungssystem unterbrochen werden muss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hochspannungs-
Stromversorgungsanordnung 
ω Bordladegerät 
ω Gleichstrom/Gleichstrom-

Wandler 
ω Hochspannungs-
Anschlussdose 

2. Montage des elektrischen 
Antriebsstrangs 
ω Wechselrichter 
ω Fahrmotor 

3. Elektrischer 
Klimakompressor 

4. Klimaanlage (eingebauter 
PTC). cabin heater)  

5. Normaler Ladeanschluss 6. Schnellladeanschluss 
 

7. Hochspannungskabel 8. Hochvoltbatterie (Li-Ion). 9. Servicestecker 
10. PTC-Batterieheizung 

(Wenn Also ausgestattet) 
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Weil Die strength von Seite impact Schutz beams Und ultra-hoch tensile strength Blatt steel Ist höher als Blatt steel 

Und hoch tensile strength Blatt steel, Es Ist difficult Zu schneiden through Seite impact Schutz beam Und ultra-hoch 
tensile strength Blatt steel mit conventional cutters. Vermeiden Seite impact Schutz beam Und Teile made aus ultra-
hoch tensile strength Blatt steel Wann Schneiden A Fahrzeug. 

4-2.4 Standorte für Fahrzeuge aus 

hochfestem Stahl  

 

 

 

                 

                Karosserie-Verstärkung  
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     5-1 Allgemeines verschüttete Flüssigkeiten und Gaslecks 
      5-1.1 In diesem Fahrzeug verwendete Flüssigkeiten und Gase 
 

Typ Kapazität Gefahren 

  
Lithium-Ionen 350V 

 

  
12V 

 

  
R-1234yf 550 ± 25 g 

 

 
  5-1.2 Gaslecks  
In Fahrzeugen werden verschiedene Gasarten verwendet. Beispielsweise wird Stickstoffgas (N2) In gasgefüllten 
Klappen und Kühlgas für Klimaanlagen verwendet  
Kältemittelgas  
Á Der refrigerant Gas gebraucht In Luft Conditioner Ist R-1234yf.  
Á Das Gas ist containing carbon Und fluorine.  
Á Das Gas ist farblos, geruchlos, Und harmless.  

 

5-2 Komponenten, sterben besondere Aufmerksamkeit erfordern  
Der construction Und functions von Komponenten requiring special attention during Notfall Antwort Sind beschrieben 
In Das section. 
 

5-2.1 Niederspannungsbatterie  
 
 
 
Á Sterben 12-V-Batterie versorgt sterben Steuergeräte mit Strom, sterben verschiedene Systeme und 

Hilfskomponenten wie das steuern Leistung Tür sperren, Leistung Fenster, Leistung Sitz, etc.  
Á Für Die sake von ensuring sicher Notfall Antwort Operationen, Es Ist notwendig Zu vollständig schließen aus 
Die Fahrzeug. Vor durchführen beliebig arbeiten, trennen Die Negativ Batterie Terminal aus Die 12 V Batterie Und 
remember Zu schließen aus Die Leistung Zu Die elektrisch System. Das Wille verhindern elektrisch fires Und halten 
Die Fahrzeug aus beginnend.  
Á Es Ist wichtig Zu Notiz Das Die 12 V Batterie electrolyte contains dilute sulfuric acid.  
Á Abhängig An Die model, Die 12 V Batterie dürfen Sei found In verschieden Standorte In Die Motor 

compartment.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe 
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      Sterben Hochvoltbatterie contains electrolyte Lösung. Zu vermeiden exposure Zu electrolyte Lösung Und ernst Personenschäden, 

immer tragen geeignet solvent beständig Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Und read Die folgende Vorsichtsmaßnahmen:  

ω 9ƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ [ǀǎǳƴƎ Lǎǘ ! Iŀǳǘ ¦ƴŘ ŜȅŜ ƛǊǊƛǘŀƴǘ ς Wenn Kontakt mit Haut oder eyes, rinse mit plenty von Wasser Und sehen A doctor 

immediately.  

ω ²Ŝƴƴ ŜƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ƭŜŀƪ ƻŎŎǳǊǎΣ ǘǊŀƎŜƴ ƎŜŜƛƎƴŜǘ ǎƻƭǾŜƴǘ ōŜǎǘŅƴŘƛƎ t{!Φ !ōǎƻǊō 5ƛŜ ŜƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ Ƴƛǘ ! ǇƛŜŎŜ Ǿƻƴ ŘǊȅ ŎƭƻǘƘ ƻŘŜǊ 

equivalent absorbent Material und halten Es In ein airtight container für proper disposal. Sei Sicher Zu adequately ventilate Die 

Bereich.  

ω 9ƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ [ǀǎǳƴƎ Lǎǘ ƘƛƎƘƭȅ ŦƭŀƳƳŀōƭŜΦ  

ω 9ƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ŦƭǸǎǎƛƎ ƻŘŜǊ ŦǳƳŜǎ 5ŀǎ ƘŀōŜƴ ƪƻƳƳŜƴ ƘƛƴŜƛƴ Yƻƴǘŀƪǘ Ƴƛǘ ²ŀǎǎŜǊ 5ŅƳǇŦŜ Lƴ 5ƛŜ [ǳŦǘ ²ƛƭƭŜ ŎǊŜŀǘŜ Ŝƛƴ ƻȄƛŘƛȊŜŘ ǎǳōǎtance. 

Das substance Mai irritate Haut Und eyes. In diese cases, rinse mit plenty von Wasser Und sehen A doctor immediately.  

ω 9ƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ŦǳƳŜǎ ό²ŀƴƴ ƛƴƘŀƭŜŘύ ŘǸǊŦŜƴ ¦ǊǎŀŎƘŜ ǊŜǎǇƛǊŀǘƻǊȅ wŜƛȊǳƴƎ ¦ƴŘ ŀŎǳǘŜ ƛƴǘƻȄƛŎŀǘƛƻƴΦ .ŜǿŜƎŜƴ ½ǳ ŦǊŜǎƘ [ǳŦǘ ¦ƴŘ ǿŀǎƘ 

mouth mit Wasser. See A doctor immediately. 

 

 

 

 

 

 
  Wann conventional Kühlmittel leaks (überprüfen Reservoir) aus Die Hochspannung (HV) Batterie Kühlung System, HV-Batterie 
dürfen become unstable mit Risiko von thermal runaway. An increasing HV-Batterie temperature might Sei ein Indikator von 
thermal runaway.  

 
Der Batterie Montage Abdeckung sollen never Sei breached oder ENTFERNT unter beliebig circumstances, including Feuer. Tun 
Also might Ergebnis In schwer elektrisch burns, shocks, oder electrocution. 

 
Wann dealing mit wastewater aus extinguishing lithium-ion Batterie fires, Feuer services muss treat Es als hazardous waste fällig 
Zu es ist potential chemical contamination. 

5-2.2 Hochvoltbatterie  

 
Erste Responders:  
 

Wenn electrolyte Lösung leakage, oder damage solch als beliebig problem mit Die Hochvoltbatterie casing Sind 
beobachtet, first Antwortende sollen versuchen Zu neutralize Die Batterie von applying A large volume von Wasser Zu 
Die Batterie pack während tragen geeignet Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Der neutralization process helps 
stabilisieren Die thermal condition von Die Batterie pack Aber tut nicht Entladung Die Batterie.  
Demontagebetriebe/Straßenrand Hilfe Workers:  
In cases von Batterie case breach oder electrolyte leakage, Kontakt Die Feuer department immediately. Wenn Du 
muss walk weg aus Die Fahrzeug, notify ein geeignet Antwortender von Die fact Das Die Fahrzeug contains A 
Hochspannung System Und warn alle others.  
Hochvoltbatterie Electrolyte Solution Characteristics:  

Á Klare Farbe  
Á Süßer Geruch  
Á Ähnliche Viskosität wie Wasser  
Á Denn sterben Hochvoltbatterie besteht aus vielen klein, versiegelt Batterie modules, electrolyte Lösung 
leakage sollen Sei minimal.  

Bitte beachten Sie 1-1.5 Positionen und Beschreibungen von Hochspannung- und 12-Volt-Komponenten   für Batterie 

specifications.  
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6-1 Fahrzeugbrand  
 

Beim Umgang mit Nissan-Fahrzeugbränden In Notsituationen ist es wichtig, bestimmte Verfahren zu befolgen und 
zur Kenntnis nehmen entscheidender Punkte. Informationen zu Es verwendeten Piktogrammen finden Sie Ich 10. 
Erläuterung der verwendeten Piktogramme bin Kapitel  für ein explanation.  

 

   
 

6-1.1 Feuerlöschen 
 

Wasser Ist A proven effective extinguishing agent. Additionally, Es Ist essential Zu verwenden A Feuer extinguisher 
suitable für flammable flüssig fires (solch als gasoline, grease, oil, etc.), elektrisch fires (involvierend elektrisch 
Verdrahtung, elektrisch Geräte, etc.), Und general fires (involvierend solid objects, etc.). 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
               Feuer attack sollen folgen Standard Brandbekämpfung practices. 
 

Wenn Du muss walk weg aus Die Fahrzeug, notify ein geeignet Antwortender oder A Rettung person von Die 
fact Das Die Fahrzeug Ist A hybrid Auto Und contains A Hochspannung System Und warn alle others. 
 
Während overhaul Operationen (late-stage Feuer suppression process Zu examine für remaining sources von 
Hitze), make Sicher Die Batterie Ist fully cooled Zu vermeiden Feuer re-ignition. Der Batterie könnte reignite 
Wenn Es Ist platziert near Feuer. Zu vermeiden möglich elektrisch Schock Und ernst Personenschäden, Tun 
nicht breach Die Hochvoltbatterie case. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ich bin Brandfall 

        GROSSE MENGEN REINES WASSERS 

ω In Die Ereignis von A small Feuer, A Typ ABC Feuer extinguisher Mai Sei gebraucht für ein elektrisch 
Feuer caused von Verdrahtung Geschirre, elektrisch Komponenten, etc. oder oil Feuer. 

ω Tragen Sie stets sterben vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA) und atmen Sie 
umluftunabhängig Gerät während Brandbekämpfung Operationen. Rauch aus einem Nissan Ein 
Fahrzeugbrand ähnelt dem Rauch eines herkömmlichen Fahrzeugbrandesω In Die case von 
extinguishing A Feuer mit Wasser, large amounts von Wasser aus A Feuer hydrant (Wenn möglich) 
muss Sei gebraucht. TUN NICHT löschen Feuer mit A small amount von Wasser. 
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In einer Brandsituation mit brennendem Elektrolyt, Rauch aus Fahrzeugen oder Einatmen 
giftiger Gase oder Dämpfe, Dort Sind several ernst health Und Sicherheit risks. Hier finden Sie 
eine Übersicht darüber, worauf Sie achten müssen und wie Sie reagieren sollten: 
Elektrolytverbrennung (z. B. Lithium-Ionen-Batterien): 
 Elektrolytmaterialien, insbesondere aus Lithium-Ionen-Batterien, können stark brennen und 
giftige und ätzende Dämpfe freisetzen, darunter: 

¶ Fluorwasserstoff (HF) 

¶  Phosphoroxide  

¶ Kohlenmonoxid und Dioxid 

¶  Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)  
Risiken:  

¶ Schwere Augen-, Haut- und Atemwegsreizung oder -schädigung  

¶ Gefahr von Verätzungen und Erstickung.  
 
Hinweis; 

¶ Vermeiden Belichtung; Umluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA) und 
chemikalienbeständige Ausrüstung verwenden6-1.1 Feuerlöschen 
 

 
 
 
 
ω  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-1.2 Verwenden Sie eine Wärmebildkamera 
 
As A precaution, Es Ist stark empfohlen für first Antwortende Zu nutzen A thermal imaging camera Zu verifizieren 
Das Dort Ist no potential für thermal runaway Und reignition.  
 
Einmal Die Batterie hat gewesen vollständig cooled runter (welche Mai require hoch Zu 24 hours), Es sollen Sei 
continuously monitored für ein zusätzlich hour Zu sicherstellen Das Dort Ist no reoccurrence von Hitze. 
Subsequently, Die Fahrzeug sollen Sei angetrieben Zu ein offen Und Ebene Bereich, Und A 15-Meter Sicherheit zone 
sollen Sei established Zu verhindern individuals aus approaching Die Fahrzeug. 
 
  
 

Einsatzkräfte sollten sich immer mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA), einschließlich eines 
umluftunabhängigen Atemschutzgeräts (SCBA), schützen und geeignete Maßnahmen ergreifen, 
eins Zivilisten vor dem Vorfall vor dem Wind zu schützen. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

POTENTIAL RISK OF HV-BATTERY FIRE RE-IGNITION /  
                                 DELAYED FIRE! 
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6-1.3 Gasdruckfeder ς Gefahr von Raketeneffekten 
 
 
 
 
Gasdruckfedern In der Heckklappe eines Fahrzeugs stellen bei einem Fahrzeugbrand eine erhebliche Gefahr durch 
Raketeneinwirkung dar. Diese Streben Sind unter hoch internal Druck aus Gas (typically nitrogen) Und oil. In A Feuer, 
Die intense Hitze dürfen Ursache Die Gas Zu expand rapidly, leading Zu Versagen Und propelling Komponenten bei 
hoch speeds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7-1 Untertauchen In Wasser 
Wenn Sie ein Fahrzeug aus dem Wasser ziehen, ist es wichtig, zunächst zu versuchen, es Also weit wie möglich 
herauszuholen. Dann, immobilisieren Und disable Die Fahrzeug vor Anfang beliebig Betrieb. 
 
CǸǊ IƻŎƘǎǇŀƴƴǳƴƎ {ȅǎǘŜƳ ŘƛǎŀōƭƛƴƎ ƳŜǘƘƻŘǎΣ {ƛŜƘŜ YŀǇƛǘŜƭ ά Ϧ3. Direkt Gefahren 
ausschalten/Sicherheitsbestimmungen 
 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wŜǘǘǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ŦƛƴŘŜƴ {ƛŜ LŎƘ ōƛƴ YŀǇƛǘŜƭέ ϦΦ4. Zugang zu Es Insassen 

 
 
 
8.  
9.  
10.  

 
 
 
 
 
 

7. Ich bin Falle eines Untertauchens 

 
 

     Schaden Ebene von untergetaucht Fahrzeug Mai nicht Sei apparent. Handhabung A untergetaucht 
Fahrzeug ohne geeignet Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Wille Ergebnis In ernst Verletzung oder 
Tod aus Elektrik Schock. 
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ω       Der Leistung schalten von Die untergetaucht Fahrzeug muss Sei drehte sich um AUS first, 

Wenn möglich. Dann Die Fahrzeug muss Sei vollständig aus von Die Wasser Und entwässert Zu 
vermeiden elektrisch Schock.        
ω      Stets tragen geeignet Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Und entfernen/abtropfen lassen 

Wasser vor entfernen Die Service Stecker Wann Arbeiten An A Fahrzeug nach A Feuer oder 
submersion Zu vermeiden elektrisch Schock.     
ω      Wenn sterben Fahrzeug Ist In Die Wasser, Um einen Stromschlag zu vermeiden, berühren Sie 

NIEMALS sterben Hochspannung Komponenten, Geschirre oder Service Stecker. PSA muss 
immer Sei getragen Wann berührend oder Arbeiten An Hochspannung Komponenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



ERGς42  

 

8-1 Pannenhilfe 

8-1.1 Starthilfe 

Zu Start Die EV System mit A Booster Batterie, Die Anweisungen Und Vorsichtsmaßnahmen unten muss Sei 
followed. 

 

 
 
 

 

Entladen 12 Volt Batterie Mai Ursache Die folgende issues: 
ω Der Instrument Cluster kann nicht Sei angezeigt während Die Leistung schalten Ist drehte sich um AN. 

Der Start-hoch sound Ist nicht audible. (Der elektrisch Auto System kann nicht Start.) 
ω Sterben Hochvoltbatterie kann nicht Sei charged. 

ω Der Fahrzeug kann nicht Sei verschoben aus von PARK normally. 
 

 
ω Zu vermeiden elektrisch Schock, Die Hochvoltbatterie KANN NICHT Sei springen started. 

ω Explosiv Wasserstoff Gas Ist stets gegenwärtig In Die Nähe von Die 12 Volt Batterie. Halten alle 
sparks Und flames weg aus Die 12 Volt Batterie. 

ω Tun nicht erlauben Batterie Flüssigkeit Zu kommen hinein Kontakt mit eyes, Haut, Kleidung oder 
painted surfaces. Batterie Flüssigkeit Ist A corrosive sulfuric acid Lösung Das dürfen Ursache schwer 
burns. Wenn sterben Flüssigkeit kommt hinein Kontakt mit anything, immediately flush Die 
contacted Bereich mit Wasser. 

ω Der Booster Batterie muss Sei bewertet bei 12 volts. Verwenden von ein unsachgemäß bewertet 
Batterie dürfen damage Die Fahrzeug. 

ω Whenever Arbeiten An oder near A 12 Volt Batterie, immer tragen suitable eye protectors (für 
example, goggles oder industrial Sicherheit spectacles) Und entfernen rings, Metall bands, oder 
beliebig andere jewelry. Tun nicht mager über Die 12 Volt Batterie Wann springen beginnend. 

ω Tun nicht versuchen Zu springen Start A gefroren Batterie. Es könnte explodieren Und Ursache ernst 
Verletzung. 

ω BLATT Ist ausgestattet mit ein automatisch Kühlung Lüfter. Es könnte kommen An bei beliebig Zeit. 
Halten Hände Und andere objects weg aus Es. 

ω Stets folgen Die springen beginnend Anweisungen unten. Versagen Zu Tun Also könnte Ergebnis In 
damage Zu Die Aufladen System Und Ursache Personenschäden.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung 

 
Wenn Erledigt incorrectly, springen beginnend dürfen führen Zu A 12 Volt Batterie explosion, resultierend 
In schwer Personenschäden oder Tod. Es könnte Auch damage dein Fahrzeug. 

 
Tun nicht verwenden BLATT Zu springen Start ein anderer Fahrzeug. 
Tun nicht versuchen Zu durchführen A springen Start An Die 12 Volt Batterie während Die 
Hochvoltbatterie Ist Sein charged. Tun Also Mai damage Die Fahrzeug oder Aufladen Ausrüstung Und 
könnte Ursache ein Verletzung. 
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Starthilfeverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wenn sterben Booster Batterie Ist In ein anderer Fahrzeug (B), Position Die zwei Fahrzeuge (A 
Und B) Zu bring their 12 Volt batteries hinein schließen proximity Zu jede andere. 

TUN NICHT erlauben Die zwei Fahrzeuge Zu berühren. 

2. Anwenden Die Parken Bremse. 

Wenn sterben 12-Volt-Batterie entladen ist, kann der Netzschalter nicht aus der Position άAUSά 
bewegt werden Position. Verbinden Die Jumper Kabel Zu Die Booster Fahrzeug (B) vor pushing Die 
Leistung schalten. 

3. Drücken Die P (Park) Position schalten Zu Ort Die Fahrzeug In Die P (Park) Position. 

4. Schalten aus alle unnötig elektrisch Systeme (headlights, heater, Luft Conditioner, etc.). 

5. Ort Die Leistung schalten In Die AUS Position. 
6. Entfernen Die entlüften Kappen (Wenn Also ausgestattet) An Die 12 Volt Batterie. 

7. Verbinden Jumper Kabel In Die Sequenz als illustriert ( Ҧ  Ҧ  Ҧ  ). 

 

 
ω Wenn sterben 12 Volt Batterie Ist discharged, Die Leistung schalten kann nicht Sei bewegt aus In 

sterben AUS-Position. Schließen Sie sterben Überbrückungskabel ein das Starthilfefahrzeug (B) 
ein, bevor Sie Es Netzschalter betätigen. 
ω Stets verbinden positiv (+) Zu positiv (+) Und Negativ (-) Zu Körper Boden (für example, als 

illustriert), nicht Zu Die 12 Volt Batterie. 
ω Machen Sicher Die Jumper Kabel Tun nicht berühren bewegen Teile In Die Motor compartment 

Und Das Die Kabel clamps Tun nicht Kontakt beliebig andere Metall. 
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8. Start Die Motor von Die Booster Fahrzeug (B). 
9. Während Die Booster Fahrzeug (B) Motor Ist running, drehen Die Leistung schalten AN 

während Sie das Bremspedal betätigen, eins das zu platzieren BLATT In BEREIT mode. 
 
 
 
 

 
10. Trennen Sie nach dem Starten des EV-Systems vorsichtig das Minuskabel und dann das Pluskabel 

Kabel (  Ҧ  Ҧ  Ҧ  ). Halten Die EV System An für über zwanzig (20) Minuten Zu Aufladung 
Die 12 Volt Batterie.  

11. Ersetzen Die entlüften Kappen (Wenn Also ausgestattet). 
12. Wenn notwendig, verbinden Die Fahrzeug Zu A Aufladen Station oder EVSE (Elektrisch Fahrzeug 

Supply Ausrüstung) Zu Aufladung Die Hochvoltbatterie. Der Fahrzeug kann nicht Sei angetrieben 
unless Die Hochvoltbatterie Ist charged. 

NOTE: 

Wenn Es Ist nicht möglich Zu drehen Die BLATT System AN von folgende Das Verfahren, Es Wir 
empfehlen Ihnen, sich ein einen NISSAN-zertifizierten Händler zu wenden BLATT Händler 
immediately. 

 
8-1.2 Verfahren zum Lösen der elektrischen Feststellbremse 

Lösen der elektrischen Feststellbremse mithilfe des Feststellbremsschalters 

Wenn Also ausgestattet, Die elektrisch Parken Bremse dürfen Sei freigegeben von Betrieb Die Parken Bremse 
schalten gezeigt unten. 

1. Mit Die Leistung schalten In Die AN Position, depress Die 
Bremse pedal Und drücken Die schalten runter. 

Der Indikator Licht (A) Wille drehen aus. 
 
 
 
 
 
 

 

2. Überprüfen Das Die elektrisch Parken Bremse Indikator Licht (   oder PARK) geht aus. 

3. Wenn sterben Kontrollleuchte der elektrischen Feststellbremse weiterhin leuchtet oder sterben 
Feststellbremse nicht funktioniert Sei Releasing Electric Parking Brake Where Parking Brake 
Switch Cannot Be Used (ERGς42) freigegeben, verweisen Zu ,In Das section.  

Lösen der elektrischen Feststellbremse, wenn der Feststellbremsschalter nicht verwendet werden kann 

Wenn sterben Fahrzeug Ist ausgestattet mit elektrisch Parken Bremse Und kann nicht Sei freigegeben verwenden 
Die Parken Bremse schalten, Die folgende Schritte dürfen Sei gebraucht Zu mechanically freigeben Die elektrisch 
Parken Bremse An jede hinteren Bremse Bremssattel Montage. 

 
 
 
 

 
Wenn sterben System tut nicht Start Rechts weg, drücken Die Leistung schalten Zu Die AUS Position und 
Warten bei Bin wenigsten 10 Sekunden vor trying wieder. 

 
Zu vermeiden möglich Personenschäden oder Fahrzeug damage, verwenden Rad Unterlegkeile oder 
nehmen geeignet Schritte Zu verhindern Die Fahrzeug aus rolling freely. 
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1. Trennen Die Parken Bremse Aktuator 

Kabelbaumstecker (1) aus Die hinteren Bremssattel 
Montage (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Entfernen Die Parken Bremse Aktuator (1) aus sterben 
hintere Bremssattelbaugruppe (2). 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Drehen sterben hintere Bremssattelbaugruppe (1) 
Spindelteil (A) Ich bin Uhrzeigersinn Zu freigeben Die 
Parken Bremse. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8-1.3 Verfahren zum Lösen der P-Position (Parkposition). 

Wenn Du brauchen Zu freigeben Die Fahrzeug aus Die P (Park) Position, fortfahren als follows. Wann Leistung 
schalten Ist drehte sich um AUS, BLATT automatically shifts Zu P Position. 

 
 
 
 
 
 

 
Niemals Wiederverwendung Die Parken Bremse Aktuator. Tun Also Mai Ursache Bremse System Versagen 
Und possibly Ergebnis In ernst Personenschäden. 

 
Um mögliche Verletzungen oder Schäden Bin Fahrzeug zu vermeiden, verwenden Sie Unterlegkeile oder 
ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, eins zu verhindern, dass das Fahrzeug frei rollt.  
 
Versetzen Sie das Fahrzeug niemals In Es Zustand BEREIT 
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Sei Sicher Zu fest Position Rad Unterlegkeile vor P (Park) Position Ist freigegeben. 

1. 12V elektrisch Leistung Ist geliefert mit Booster Kabel Zu Die 12V Batterie. 
2. Satz Die Leistung schalten Zu AN ohne depressing Bremse pedal. 

3. Überprüfen Das Parken Bremse Ist activated. (Überprüfen Das Indikator lamp für Parken Bremse 
Ist AN.) 

4. Drücken Sie sterben N-Taste Bin Schalthebel Tasten. 
a. 5ŜǇǊŜǎǎ .ǊŜƳǎŜ ǇŜŘŀƭ ¦ƴŘ ǎƘƛŦǘ ½ǳ άbέ tƻǎƛǘƛƻƴΦ bŀŎƘ ƳŀƛƴǘŀƛƴƛƴƎ 5ŀǎ {ǘŀǘǳǎ ǎƻƳŜǘƛƳŜΣ 
ǸōŜǊǇǊǸŦŜƴ 5ŀǎ ǎƘƛŦǘ tƻǎƛǘƛƻƴ LƴŘƛƪŀǘƻǊ Lǎǘ ƛƴŘƛŎŀǘŜŘ ½ǳ άbέ tƻǎƛǘƛƻƴΦ 

5. Öffnen Sie sterben Haube und entfernen Sie sterben 
Sicherung und sterben Abdeckung des 
Schmelzsicherungsblocks (1).  

      NOTE: 

Wenn sterben shift Position Ist In N Und Die driver Seite 
Tür Ist geöffnet, Die shift Position Wille automatically 
change Zu P.  

Wenn sterben Passagier Seite Tür Ist geöffnet, Die shift 
Position Wille remain In N. Therefore, Wann Arbeiten 
alone, Ausfahrt Die Fahrzeug aus Die Passagier Seite Tür. 

6. Entfernen 30A Sicherung (gezeigt als SCHICHT MOTOR) (1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. Freigeben Parken Bremse. 

 
 
 
 

 

8. Satz Die Leistung schalten Zu AUS. 

9. Entfernen Booster Kabel aus 12V Batterie. 

10. Bewegen Die Fahrzeug während Leistung schalten Ist AUS.  
 
 
 
 
 

 
Sei Sicher Zu fest Position Rad Unterlegkeile Wann P (Park) Position Ist manuell freigegeben. 

Verfahren zum Zurücksetzen 

1. Trennen Die 12V Batterie Kabel aus Die Negativ Terminal. 

2. Installieren 30A Sicherung (gezeigt als SCHICHT MOTOR). 

 
Zu vermeiden möglich Personenschäden oder Fahrzeug damage, verwenden Rad Unterlegkeile oder 
nehmen geeignet Schritte Zu verhindern Die Fahrzeug aus rolling freely. 

 
Zu vermeiden möglich Personenschäden oder Fahrzeug damage, verwenden Rad Unterlegkeile oder 
nehmen geeignet Schritte Zu verhindern Die Fahrzeug aus rolling freely. 












































































